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SHIEHARD

TRINTELLA 51A
STANDARD SPEZIFIKATION

Werft ; Trintella Shipyard bv
Ertveldweg 3
NL-5231 XA 's-Hertogenbosch
Holland
Tel: +31.73.412455
Fax:+31.73.420866

Designer : Van de Stadt Design

Abmessungen :

L.O.A. 51.2 ft 15,60 m
L.W.L. 42.7 ft 13,00 m
Breite 151 1t 460 m
Tiefgang 7.2 1t 2,10 m
Verdréngung 43,210 Ibs 19,60 t
Ballast 16,534 Ibs 7,50 t
Masthohe tber der

Wasserlinie 75.51t 23,00 m

Segelfldchen:

Hauptsegel 694 sqgft 64,50 m?
Vorsegel 673 sqft 62.50 m?
Sturm-Vorsegel 248 sqft 23.00 m?
Reacher 1,001 sqgft 93.00 m?
Motor:

Perkins M 90 80 HP 66,4 kW
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1. KONSTRUKTION
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Rumpf, Deck, Cockpit und Aufbau sind aus Aluminium,
AlMg 4,5 Mn.

7 Stiick Zinkanoden werden glattflichig eingelassen
montiert. Der Entwurf und die Konstruktion von Rumpf sind
nach Lloyd's Klassifikation .Optional kan eine Rumpf
Zertifikat mitgeliefert werden.

Kielplatte 15 mm
Kielseiten 8 mm
Rumpf bis 15 cm iber WL 6 mm
Rumpf Oberseiten 5 mm
Decks 4 mm
Aufbauseiten 5mm

Andere Teile aus Aluminium

Ruder, Mastfuss, Motorenfundament

Treibstoftank
Wassertank
Abwassertank vom

Abwassertank achtemn

2. DECKS

a. Teakdeck

b. Bugbeschlag

c. Fussreling

850 |
1.1001
200!
1501

Hauptdeck, Cockpit, Laufdecks und Sitzfichen werden
serienméBig mit Teak versehen. Teakdeck auf dem
Kajiitdach und Badeplattform ist optional.

Das Aluminiumdeck wird zundchst mit 10 mm Marine-
Sperrholz versehen und darauf wird ein 15 mm Teakdeck
verlegt. Das Holz wird mit Gummi verklebt und vergossen.

Der Bugbeschlag ist aus Aluminium, integriert mit Rumpf
und Deck. Er umfaBt die Vorstag-Aufnahme mit zwei
seitlichen Rollen, eine Edelstahl-Ankerplatte fiir ein
selbststauenden Anker mit Sicherungsbolzen.

Rondal oder gleiche Fussreling aus anodisierten Aluminium
wird mit dem Deck verschweisst und mit je drei integrierten
Kliisen an bb und stb versehen.
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d. Relings-Stiitzen 10 Stiick 32 mm x 800 mm Edelstahl Relings-Stiitzen in
anodisierten  Aluminiumfiissen, die mit dem Deck
verschweisst werden. Die Stitzen werden durch Kunststoff
vom Aluminium isoliert. Trintella style Durchgénge an bb
und stb sind vorgesehen.

e. Bug-und Heckkorb Edelstahl Bug- und Heckkorb, 32 mm mit Aluminium-Fiissen
sowie Kunstoffisolation sind vorgesehen.

Navigationsleuchten-Halter und Flaggenhalter werden
montiert. Aluminium Handl3ufe werden je an bb und stb am
Ruderhaus montiert, Edelstahl-Badeleiter, klappbar wird am
Spiegel montiert.

f. Kettenschutz Die Platten sind aus schwerem, anodisiertem Aluminium mit
Rollen versehen. Die Schutzplatten sind in den Rumpf
integriert und von immenser Stérke.

g. Genua-
Schotfithrung 2 Stiick 4870 mm x 32 mm Lewmar Schotschienen, Typ
Ocean Range sind mit dem Deck verbolzt.
2 Stiick Lewmar Schotrutscher mit Kugellagern werden an
der Schiene mit Stoppern montiert.

h. Haupt-Schot-

Fiihrung Die Hauptschot wird vom Dogshouse mit einem Block
geleitet.
i. Klampen 2 Stiick Aluminium-Klampen fiir die Genua-Schot.

2 Stiick Klampen auf dem Vordeck
2 Stiick Klampen auf dem Achterdeck
2 Stiick Klampen auf den Seitendecks

j- Genua Winschen 2 Stick Lewmar 66 SST Winschen, self-tailing, 2 Gange,
komplett mit Kurbeln.

k. Fiillstutzen Anodisierte Aluminium-Fiillstutzen fiir Treibstoff und Wasser
im Deck.

. Ventilatoren Drei Liifter mit Dorade-Kisten sowie mit Edelstahl-
Schutzbiigeln.
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m. Fenster 10 Stiick Aluminium-Bullaugen im Rumpf mit Sturmblenden.
Zwei weitere Bullaugen im Mittelkockpit.
4 Stiick feste, graugettnte Fenster im Aufbau.
4 Stiick feste, graugettnte Fenster im Steuerhaus.
1 Stiick klappbar, graugetontes Fenster im Steuerhaus.
1 Stiick 24V Scheibenwischer.

n. Decksluken Aluminium-Decksluken mit Teak-Belag iiber dem
Segelstauraum und Hinterdeckslocker. Die Luken sind von
auen verriegelbar.

Vordere Decksluke, liber dem Toilettenraum, 800 x 800
mm, Lewmar, Typ Ocean Range.

Vordere Decksluken (2x) Uber den Kabinen, 500 x 500 mm,
Lewmar, Typ Ocean Range. _
Decksluken (2x) iiber dem Salon 430 x 370 mm, Lewmar,
Typ Ocean Range.

Decksluke tber der Achterkabine 430 x 370 mm, Lewmar,
Typ Ocean Range.

Niedergang.

Ein Schiebluk aus geténtem Acrylglas sowie 3 Stiick
Steckschotten

0. Ruder und
Steueranlage Das Profilruder ist aus Aluminium.
Das Doppelsteuerrad im Achterkockpit hat einen
Durchmesser von 1200 mm, das im Mittelkockpit 600 mm.

Eine Notruderpinne kann direkt auf den Quadraten gesteckt
werden. Der Quadrant wird durch eine Decksplanke
abgedeckt.

p.- Ankerwinde Eine Lewmar Ankerwinde mit Vor- und Riicklauf wird
installiert. Zugkraft 2000 Ibs. Zwei FuRschalter an der
Winde. Fernbedienung ist optional.

q. Rumpf Eine flr Trintella entwickelte Scheuerleiste ist im Rumpf
integriert.

Trintella 51 A Standard Spezifikation
Januar 1994




(2]

’rintella*‘

SHIPIARD

. MASCHINEN INSTALLATION

a. Motor

b. Wellenanlage

(2]

. Treibstoffsystem °

[=3

. Motorbedienung

e. Pumpen

Der groRziigige Maschinenraum ist isoliet mit 40 mm
Barynal F 30 und 4 mm Bary x 28 Schaumkern-isolation
unter Aluminium-Lochblech. Der Boden besteht aus
Aluminium-Riffelblech und Zugangsklappen fiir Ventile, wo
notwendig.

Perkins (M90) 4 Zylinder, 66,4 kW-80 BHP.
Frischwasserkiihlung durch Wirmetauscher.
Flexible Motorlager.

PRM 49 Hydraulik-Getriebe mit Untersetzung 2 : 1 sowie
Riickwértsgang.

Wassergekiihiter Auspuff mit Aqua-Lift Waterlock und
Edelstahl-Endrohre am Spiegel.

Propeller-Welle mit P-Wellenbock und Holex-Dichtung.
Wellendurchmesser 45 mm, Propeller HS 3-Blatt 20 x 14.

850 | Dieseltank in Aluminium mit groRen Inspektionsluken,
Fihler, Rickiauf und Beliiftungsleitung. Racor Dieselfilter.

Einhebel Morse Schaltung an beiden Steuerstinden.
Instrumente im Mittel-Kockpit :

* Maschinenéldruck

* Getriebedldruck

* Drehzahimesser

* Temperaturanzeige

* Betriebsstundenzéhler

* Stopschalter (auch im Achterkockpit)
* Startschalter (auch im Achterkockpit)

Eine elektrische Bilgenpumpe, Typ Bonatec
Membranpumpe und eine Handpumpe Typ Henderson fiir
Maschinenraum und Bilge.

Eine elektrische Druckwasserpumpe mit Drucktank, Typ
Stork Kolbenpumpe.

Zwei Abwasserpumpen fiir die Duschen.

Zwei manuelle Pumpen (Henderson) fiir die Abwassertanks.
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4. ELEKTRISCHES SYSTEM

Je ein Stromkreis, 24 Volt, doppelpolig fir die Starter -
sowie fiir die Bordstrombatterien. Die Batterien sind in
einem Kasten unter dem Salon installiet mit einer
Aussenbord-Liftung.

Die Batterien werden von der Motoren-Lichtmaschine via
Drodenbriicke geladen. Alle Kabel sind kodiert und ein
Schaltplan wird mitgeliefert.

a. Bordstrom-
Batterien 4 x 12 Volt Bleibatterien auf 24 Volt 460 amp/h mit
Unterbrecherschalter.
Alle Batterien werden belftet.

b. Starter-
Batterien 2 x 12 Volt Bleibatterien auf 24 Volt 130 amp/h
mit Unterbrecherschalter.
Alle Batterien werden beliiftet.

C. Schalttafel Die Schalttafel ist im Maschinenraum mit Zugriff von der
Pantry aus installiert. Die Tafel ist tibersichtlich gestaltet und
mit Sicherungen versehen. Kontrollleuchten fiir jede Pumpe.

Weitere Instrumente :

* 2 x Ampéremeter

* 2 x Voltmeter

* 2 x Abwassertank - Anzeige
*1 x Wassertank - Anzeige

* 1 x Dieseltank - Anzeige

d. Innenleuchten Die Innenbeleuchtung ist kombiniet aus R&hren und
integrierten Deckenleuchten.
Leseleuchten iiber jeder Koje.
24 V-Steckdosen in jeder Kabine.
Alle Leuchten sind vergoldet um Anlaufen zu verhindemn.

e. Aussenleuchten 2 Positionsleuchten (bb und stb) im Bugkorb, DHI gepriift.
1 Heckleuchte, DHI geprtift.
1 3-Farben-Ankerlicht
1 Dampferlicht
1 Decklicht

f. Verkabelung Alle Elektrokabel sind aus Kupfer oder spezielle VUSK-

Trintella 51 A Standard Spezifikation
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Schiffbau-Kabel.

g. Bedienerhandbuch Ein Schaltplan wird mitgeliefert.

5. BORDINSTALLATIONEN

a. Druckwassersystem
Das Druckwasser wird durch eine elektrische Pumpe mit
Ausgleichs-Drucktank erzeugt.
Ein 60 [. Boiler ist im Maschinenraum installiert, und wird
vom Kiihiwasser des Antriebsmotors aufgeheizt.
Wenn ein 220 Volt-Landstromanschluss installiert wird, wird
optional ein 220 Volit Heizstab in den Boiler eingesetzt.

b. Toiletten Zwei PAR-Marine-WCs werden eingebaut. Entleerung direkt
nach aussenbord.

c. Abwasser Spilbecken und Waschbecken entleeren in den
Abwassertank.

Die Abwasserleitungen sind aus Polypropylen, verschweisst.
Alle Rumpfausldsse sind mit Seeventilen versehen.

d. Gasleitungen Alle Gasleitungen sind aus Edelstahl mit flexiblen
Verbindungsstiicken. Sie sind auf den 5 fachen Arbeitsdruck
gepriift. Die Stauraum fiir die Flaschen ist mit Ablauf nach
auBBen versehen.

6. INNENAUSBAU

Alle Schotten und Holzeinbauten sind mit erstklassigem
Marinesperrholz ausgefiihrt, sowohl Teak-furniert als auch
mit Massiv-Teakholz.

Die Holzflichen werden mit einer 2-fach Grundierung
vorgestrigen und mit einem Mattlack versiegelt. Die Béden
werden in Teak und hellen Zwischenstreifen ausgefiihrt. Wo
notwendig mit versenkten Lukenéffnern.

Jede Kabine erhélt, soweit mdglich, Sichtleisten fiir
Gardinenschienen und indirekte Beleuchtung. Eine groe
Auswahl von Gardinenstoffen steht zur Verfiigung.

Die Matratzen bestehen aus 10 cm dickem Schaumstoff
hoher Dichte, die Salonpolsterung ist profiliert fir
hdchstmdglichen Sitzkomfort. Eine groRe Stoffauswahl steht
zur Verfligung. Sitzpolster sind 5/ 7,5 cm dick.

Die Aufteilung :

Trintella 51 A Standard Spezifikation
Januar 1994
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a. Kettenkasten Mit Holz verkleidet und Kunststoff-Wanne versehen. 50 m
Kette, 10 mm Durchmesser. AbfluR iiber der Wasserlinie.

b. Staurdume Der groRBe Segelstauraum ist zugénglich iiber eine
Decksluke. Er ist groB genug, neben den Segeln auch
Leinen, Fender etc. aufzunehmen.
Eine sehr groBe Stauraum im hinteren Bereich
bietet sehr viel Platz.

c. Vorderer

Toilettenraum Der vordere Toilettenraum ist von beiden Kabinen aus

zugénglich und ist ausgestattet mit einer PAR Seetoilette an
stb, einem Waschtisch mit Corian-Flache und Emallebecken
an bb und einer Runddusche in der Mitte. Stauraum an
beiden Seiten. Die Dusche hat eine themmostatische
Mischbatterie und einen elektrischen Ventilator.

d. Gastekabinen Die Rumpfseiten der beiden Kabinen sind mit Teak vertifelt
und folgendermaRBen ausgestattet.

* Zwei Kojen mit Kojensegein
* Hangeschrank

* Spiegel und Klapptisch

* Bullauge zum Offnen

* Stauraum unter den Kojen
* Decksluke

* Indirekte Beleuchtung

* Deckenleuchten

* Leseleuchten

e. Salon Der Salon ist ausgestattet mit einer groBen runden
Sitzgruppe an bb, mit einem groRen Klapptisch, sowie
einem kleineren Cocktailtisch mit Glashaltern. Ausreichend
Platz fiir 8 Personen. Unter der Sitzgruppe ist der
Batteriekasten sowie weiterer Stauraum.

Der Salon ist ausgestattet mit :

2 Decksluken

2 Doradeliiftern

Indirekter Beleuchtung

Deckenleuchten

2 Bullaugen zum Offnen

Halbrunder Getrdnke-Bar mit Stauraum fiir Gliaser und
Flaschen.

* F * %+ * =
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f. Navigationsbereich

g. Pantry
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Der Kartentisch ist im Salon vorn an stb. Er ist grod
bemessen und hat Stauraum fiir viele Seekarten. In und um
den Kartentisch herum ist es méglich eine Vielzahl von
Geréten zur Navigation und Kommunikation unterzubringen.
Die Konsole ist mit hellem oder dunklen Leder bezogen.
Andere Farben auf Wunsch.

Sicherungen und Schalter fir Instrumente,
Positionsleuchten, und Innenleuchten sind am Kartentisch
vorgesehen.

Rote und weise Beleuchtung.

Navigator-Sitz in Leder sowie héhenverstelibar. Unter dem
Kartentisch sind Stauraum und Schubladen vorgesehen,
dariiber ein Biicherbord.

Die Pantry ist im Salon Steuerbord achtern. Sie ist so
ausgelegt, das man auch bei Seegang und schwerem
Wetter sicher ist. Der Koch kann ungestdrt hantieren, ohne
aber vom Geschehen im Salon abgeschnitten zu sein.

Die Pantry ist ausgestattet wie folgt :

Arbeitsflachen aus 13 mm Corian

2 Emaillierte Spiilbecken, Marke Alape

Weise Mischbatterie mit zusétzlicher  Geschirrdusche
Kardanischer Herd, Typ Tailor 041 mit zwei Flammen,
Grill und Ofen.

Arretierbar flir den Gebrauch im Hafen, mit
Sicherheitsziindung

Abzugshaube nach auBen

Einbauktihischrank 80 I, 24 Volt

GroRer Mlischlucker

Stauraum fiir Besteck fiir 8 Personen, Besteck wird
geliefert.

Geschirrschrank mit Geschirr fiir 8 Personen

3 groRe Schrinke unter der Arbeitsflache
Ausziehschrank fiir groBe Flaschen

3 Schubladen unter der Arbeitsfliche

2 Schubladen und Schrankraum unter dem Kiihlschrank
6 Hangeschriinke

Frischwasser-Fusspumpe )

Direkte und indirekte Beleuchtung

* * % * *@ % * »

* * % * ¥ * * o
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h. Maschinenraum Der Maschinenraum-Eingang befindet sich am achteren
Ende der Pantry

i. Achterkabine Die Achterkabine ist groRziigig, hell und gut beliiftbar.
Sie umfaft :

* Doppelbett ca. 200 x 140 cm an bb

GroRer Hangeschrank

L-Sitzgruppe mit Stauraum, dahinter und darunter
GroRer Schrank mit Einlegebdden stb achten
2 Schrénke (ber den Betten sowie eine Ablage
Decksluke

2 Bullaugen zum &ffnen

Indirekter Beleuchtung

Deckenleuchten

Leseleuchten

Schminktisch

* * 2 * o % o ¥ ¥ %

j. Eigner

Toilettenraum Der Eigner Toilettenraum ist dhnlich wie der im Vorschiff,
ausgestattet mit Marine-WC, Waschtisch und runder
Dusche. Die Mischbatterie ist verchromt, die Flachen mit
Corian. Die weis emaillierte Mischbatterie der Dusche
arbeitet thermostatisch.
Liftung ist vorgesehen durch Bullauge und elektrischem
Liifter.

k. Mittelkockpit Das Mittelkockpit erméglicht einen sehr guten Rundum-Blick
vom Steuerstand aus. Es gibt Sitzbénke an bb und stb sowie
achtern. Bénke und Boden sind mit Teak belegt. Fir die
Sitzbdnke kdnnen entsprechende Polsterkissen geliefert
werden. Ein groBer Kockpittisch, klappbar ist vorgesehen,
mittig im Cockpit. Mit dem optional lieferbaren Verdeck kann
das Cockpit komplett geschlossen werden. Das
Instrumenten-Panel ist mit Leder bezogen.

Das Achterkockpit hat einen zweiten Steuerstand mit
KompaR an der Steuer-Konsole sowie Stauraum fir
Rettungsinsel und Leinen etc.

Trintella 51 A Standard Spezifikation
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. MAST UND BAUM

a. Mast

b. Baum

c¢. Winschen

. TAKELUNG

. Stehendes Gut

[

b. Laufendes Gut

9. SEGEL

’ri’ntella*—
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Der Proctor Mast hat zwei Profil-Salinge und Mastfuss auf
Deck.

Innenlaufende Fallen fiir Grosssegel, Genua und
Bootsmannstuhl, Segelschutz, Spinnaker-Beschlag.

Proctor-Baum, epoxy lackiert, mit drei innenliegenden Reffs
und Unterluk-Spanner.

Integrierte Stopper am Baumbeschlag. Alle Beschlédge in
Edelstahl oder Aluminium.

1 Genua-Fall-Winsch Lewmar 46ST

1 Gross-Fall-Winsch Lewmar 43ST
1 Reff-Winsch Lewmar 40ST

1 x 19 Edelstah! Stage

* Vorstag 12 mm Gibb 555-19

* Backstag 12 mm Gibb 555-19

* Top-Wanten 12 mm Gibb 555-19

* Intermediates 10 mm Gibb 555-16

* Unter-Wanten 12 mm Gibb 555-19

* Babhystag 8 mm Gibb 555-13

* Gross-Fall 14 mm Marlow
* Genua-Fall 14 mm Marlow

mit Lewmar Klammen

* Gross-Schot 14 mm Marlow
* 2 Stiick Genua-Schoten 16 mm Marlow
* 2 Reff-Leinen 10 mm Marlow
* Unterliek-Spanner 10 mm Marlow
* 3 Flaggleinen

Proctor Baumniederholer

Segel sind nicht in Standard Spezifikationen enthalten da
sie nach verschiedene Spezifikationen gemacht werden
kénnen.

Wir wéren gerne bereit zu beraten und Angebote zu machen
fiir Segel und dafiir alle Segellierferanten mit Namen
auszufordern.
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10. LACKIERUNG

a. Holzer

b. Rumpf und Deck

c. Unter der
Wasserlinie

d. Styling
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Alle Holzer des Aussenbereichs mit Ausnahme des
Teakdecks werden Hochglanz lackiert.
Alle Hélzer im Innenbereich seidenmatt.

Die gesamte Aluminium-Konstruktion wird mit einem
Sikkens-System versiegelt. Die Basis-Lackierung ist ein
Epoxy-System, der Decklack ist ein Polyurethan-Lack.
Rumpffarbe ist weis, andere Farben auf Anfrage.

1 Jahr Garantie auf die Lackierung.

Unter der Wasserlinie wird das gleiche Sikkens-system
angewandt. Das Antifouling ist in blauer Farbe.

Ein Zweistreifen ist vorgesehen fiir Wasserlinie, Bullaugen
und am Decksaufbau.

Schiffsname und Heimathafen auf dem Spiegel in normalen
Buchstaben.

11. WEITERE AUSSTATTUNG

60 Ibs CQR Anker mit 50 m Kette, 10 mm Durchmesser
4 x 16 mm Festmacher, Ldnge 20 m

4 Fender

2 Rettungsbojen
4 Winschkurbeln und shackles Sortiment

Nebelhorn

Decksschrubber, Deckshaken, Decksschwamm

3 Stiick Feuerldscher

Besteck und ERgeschirr fiir 8 Personen

Komplette Beschreibung mit Handbiichern, Schaltplan,
Abwasserplan und Zeichnungen

Trintella 51 A Standard Spezifikation
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12. LIEFERUNG

Die Yacht wird durch Dockprobe getested und der Kiufer erhilt die Ergebnisse des
Testprogramms vor Lieferung.

Lieferung ist ab Werft (EXW) 's-Hertogenbosch.

Alle Funktionen werden dem Kaufer vorgefirht zum Beweis der richtigen Ausfiihrung
durch die Werft und zur Erkldrung.

Holléndische Mehrwerdsteuer ist nicht féllig wenn der Kaufer erklart, dap erdie Yacht
ausfiihren wird.

Garantie : 1 Jahr

Trintella Shipyard b.v. behilt sich das Recht vor einzelne Teile wie in dieser
Spezifizierung beschrieben zu ersetzen fiir gleiche Teile oder Teileh6herer
Qualitat.

Unterlagen und Bilder kénnen Ausriistung zeigen die nur Wahiweise geliefert
wird.
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