Sabb en de winter,

Ja,geachte lezer, omstreeks oktober november, hoor ik echte
watersporters om me heen vaak zeggen '"nog een paar maandjes
en het is al weer voorjaar".

De wens is de vader van de gedachte om maar eens een gemeen-
plaats te noemen.

Op de echter bloed-serieuze vraag, om een stukje te schrijven
over het winterklaar maken van de Sabb 10 pk ,is alleen maar
een echt winter antwoord mogelijk.

Als voorbereiding op echte berichten over vorst een korte cur-
sus koelsystemen.

Bij de Sabb motor komen drie systemen voor:
Het gesloten koelsysteem

buitenwater koeling of directe koeling
buitenwater koeling met een thermostaat.
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Een vierde bekende variant, die op de 10 pk Sabb echter niet
voorkomt, is het koelsysteem met warmte-wisselaar.

Over nummer 1 de gesloten koeling kan ik kort zijn.

a:zorg dat het koelsysteem geheel gevuld is met koelvloeistof
of antivries

Het enige waardevolle bezit in dit geval is een antivries-
metertje (verkrijgbaar bij de zichzelf respecterende autoshop)
zodat u kunt meten tot welk aantal graden vorst uw systeem nog
beveiligd is.

Wat betreft de vorst beveiliging is dit alles voor dit
systeem.

Nummer 2 en 3 vereisen grotere zorg.

Bij directe koeling zuigt de betrouwbare membraampomp,via het
wierbakje en de buitenboordkraan,het koelwater van buiten af
door de cilindermantel de cilinderkop en soms ook nog door het
uitlaatsysteem en brengt dit via de overboordleiding of het
gekoelde uitlaatsysteem weer naar buiten.

Dit boven beschreven traject kan op al die plaatsen met al dan
niet nare gevolgen bevriezen.
Om dit te voorkomen:

a: draai de buitenboordkraan dicht (als het schip te water
1'S)z

b: maak boven op de cilinderkop de leiding los die als koel-
leiding naar het uitlaatsysteem of als overboordleiding
funktioneert.

c: Als uw systeem een z.g. zeewater-thermostaatje op de kop
heeft zitten draai deze dan open.




d: draai de twee aftapkraantjes los die zich op het membraam
waterpompje bevinden en controleer dan of hier een echte
stroom water uitkomt.

(soms zitten de aftap punten verstopt of blijven de nylon
plugjes die op de oudere typen kraantjes zitten in het
huisje achter)

Door op de leiding of slang te blazen die u eerder boven
op de cilinder heeft losgenomen kunt u controleren of al-
les echt leeg is.

e: tap de watergekoelde uitlaatpot af d.m.v. de daarin aanwe-
zige aftapplug/zinkanode .

Dit is alleen van toepassing op de moderne rechthoekige
uitlaatpot.

Er zijn twee methoden om ervoor te zorgen dat er zo min moge-
lijk roestvorming in het nu afgetapte blok ontstaat.

a: laat alle pluggen, leidingen, de wierbak enz. open,zodat
de zaak droog wordt.

Of:

b: maak alles weer netjes dicht en vul het systeem met anti-
vries of koelvloeistof.

Laat u echter niet verleiden het aftappen over te slaan en de
motor koelvloeistof op te laten zuigen.

In de praktijk blijkt dat er dan niet op alle plaatsen koel-
vloeistof of antivries terecht komt.

Let ook op plaatsen waar zich nog koelwater kan bevinden b.v.
de waterlift (waterlock) of een watergekoelde uilaatpijp.

Dit wat betreft de vorstbescherming van de motor.

Natuurlijk zijn er nog wat andere punten om uw Sabb zijn wel-
verdiende winterslaap met een gerust hart in te laten gaan.

Bij de echte Sabb brandstoftank zit onder de tank een moge-
lijkheid om eventueel in de brandstof aanwezig water af te
tappen.

Het soortelijk gewicht van water is hoger als dat van gasolie
waardoor het zich keurig onder de toevoerleiding in de bol
onder het tankje bevindt.

Als het water zorgvuldig is afgetapt kan eventueel het gas-
oliefilter worden vervangen en de gasolietank tot de nok wor-
den gevuld.




Verder is het goed om wat olie met de oliespuit, via Qe ope-
ning die ontstaat als we de lonthouder losschroeven, in de
verbrandingsruimte te spuiten.

Om de winter helemaal goed in te gaan is het natuurlijk een
goede zaak om het totale motor onderhoud zoals olie verversen,
kleppen stellen en ook de schroefasinstallatie alle aandacht
te schenken.

Rest mij nog u te waarschuwen voor andere zaken aan boord zo-
als het toilet de gootsteen de afvoer watertanks e.d.

Ik hoop hiermee oprecht uw lange wintermaanden wat bekort te
hebben.
Peter Hogenboom,
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